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1 Поряоок упрочнения раоочих по!Jерхносте;J: 
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11. * *Ооточка оо уоаления старого наплаtJленного слоя (-10нн от
Ф828 +а2нн и оалее прохооя по кри!Jолинеинону контуру). Раоочая
поtJерхность перео наплаtJкои не оолжна инеть пор, трещин Ооточка не
треоуется, если наплаflка оуоет fJecmucь flпep!Jыe (оля flнo!Jь
изгота!JлиtJаеного оиска с !Jыполненныни разнерани согласно п. 4J,· 

12 Наплаflка раоочеи поflерхности m!JepoocплatJнotJ пpotJoлoкotJ. ТtJёроость 
напла!Jленного неталла- не ненее 50 HRC 

13 /1ехоораоотка раоочеи поtJерхности оо неоохооиных разнеро!J и 
устаноflленных значении шepoxoflamocmu. Толщина напла!Jленного 
неталла раоочеи поtJерхности после нехоораоотки оолжна состаflлять 
5t111. Раоочая поflерхность после напла!Jки и нехоораоотки не оолжна 
инеть трещин,-

4. * * * При ооточке (при изготоtJлении) указанные разt1еры !Jыоержать,
S [нещение ocetJ om!J. /1J6 от-но оси шпоночного паза-не оолее 1н11.
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