
Номенклатура 

 
№ п/п Наименование Кол-во, 

шт. 

Нормативно-техническая документация Срок поставки, дней 

1.  амортизатор подвески 560.31.52.020СБ 8 800 Эскиз ТУ 2500-295-00152106-93 60 

2.  шайба 1.7040.33.15.118.00 1 000 Чертеж 1.7040.33.15.118.00    ТУ 2500-295-00152106-93 60 
3.  уплотнитель стекла 501.15.70.102 6 800 Чертёж 501.15.70.101 60 
4.  уплотнитель стекла 501.15.70.101 11 000 Чертёж 501.15.70.101 60 
5.  кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ 18829-73 11 000 ГОСТ 18829-73 60 
6.  кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833-73 3 800 ГОСТ 9833-73 60 

 



 

 

 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, 

позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям» 
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Показатель 

(характеристика), 

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности 

предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, 

оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком 

требованиям. 

 

Минимально

е значение 

показателя 

и/или 

максимальн

ое значение 

показателя 

Показатели 

(характеристики),д

ля которых 

указаны варианты 

значений. 

Показатели 

(характеристики), 

которых 

определяются 

диапазоном      

значений 

Показатели, 

(характеристики)значен

ия которых не могут 

изменяться Нижняя 

граница 

диапазон

а 

Верхняя 

граница 

диапазон

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

2 230022070 

Шайба 

1.7040.33.15.11

8.00 

х 1 

Изготовления изделия 

по ТУ 2500-295-

00152106-93 

х 
Из резины марки 7 

- ИРП - 1347;  6429 
х х х 

 

3 230110203 

уплотнитель 

стекла 

501.15.70.102 

х  

1 

Изготовление 

уплотнителя стекла по 

ТУ 2500-295-00152106-

93, марка резины 6190. 

х х х х х 

 

2 Ширина, мм. х х х х 35,5 

3 Высота, мм. 
не ниже 24 

х х х х 
не выше 28 

4 Длина, мм. 

не ниже 

1750  
х х х х 

не выше 

1800 

5 230040875 

    1 Группа резины х х х х 2 
 

    2 Марка резины 7-В х х х х 14 
 

    
3 Плотность, (кг/м3) х х х х 1280  

    
 

кольцо 055-

060-30-2-2 

ГОСТ 18829-73 

  4 Температура,(°С) х х х х   
 



  х     
 

    Нижний предел, (°С) Не более -50   

         

    Верхний предел, (°С) Не менее +130  

      
 

 

    

5 

Условная прочность при 

растяжении МПа, 

(кг/см3) 

не менее 9,8 х х х х 

 

    

6 

Относительное 

удлинение при 

разрыве,(%) 

не менее 160 х х х х 

 

    
7 Твердость Шор, ед 

Не менее 70 

не более 80 
х х х х 

 

    
8 

Кольцо уплотнительное 

сечением, мм 
х х х х 3,0 

 

    
9 

Внутренний 

диаметр(мм) 
х х х х 54 

 

    10 Группа точности х х х х 2  

6 230022600 

Кольцо  

х 1 Диаметр штока, мм х х х х 008   008-012-25 

ГОСТ 9833-73 

 

 



 

 

 Чертежи и Эскизы 
амортизатор подвески 560.31.52.020СБ (230021971) 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

шайба 1.7040.33.15.118.00 (230022070) 

 

 
 

 

 

 

 

 



уплотнитель стекла 501.15.70.102 (230110203) 

 

 



 

 

уплотнитель стекла 501.15.70.101 (230110198) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к техническим требованиям 

Технические условия 

ТУ 2500-295-00152106-93 

 


